Таблица №1. Сравнительная характеристика универсальных реле защиты АД

	Параметр
	Устройство защитного отключения УЗОТЭ-2У (Овен, Москва)
	Монитор тока двигателя МТД  (Энергис, Киров)
	Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (Мегатех, СПб)
	Реле контроля и защиты РКЗ (НИИПП, Томск)
	Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301М (Новатек-Электро, СПб)

	Сетевые аварии до включения
	обрыв 
	–
	–
	+
	–
	+

	
	последовательность
	
	
	+
	
	+

	
	слипание
	
	
	–
	
	+

	
	перекос
	
	
	+
	
	+

	
	повышенное U
	
	
	+
	
	+

	
	пониженное U
	
	
	+
	
	+

	Выставление номинального (рабочего) тока 
	После включениия-подстройка  под номинал, создавая Мн на валу, потенциометр 
	После включения, автоматическая настройка на рабочий ток
	После включения, ручная настройка, нормирован только максимальный ток, кнопки
	До и после включения, нормирован только максимальный ток, выносной пульт индикации
	До включения (шкала стандартных значений, с возможностью подстройки), потенциометр

	Защита от механического перегруза (симметричный токовый перегруз)
	Фиксированный порог 
	Регулируемый порог
	Регулируемый порог
	Регулируемый порог
	Токо-временная х-ка

	Защита от теплового перегруза
	Фиксированный порог 
	–
	Фиксированный порог
	–
	Решение уравнения теплового баланса

	Защита от внутренних аварий (несимметричный токовый перегруз)
	Фиксированный порог 
	–
	Регулируемый порог
	Регулируемый порог
	Соотношение токового перекоса к перекосу напряжения

	Защита от обрыва подводящего кабеля или обмотки (фазная несимметрия токов без перегруза)
	+
	+
	+
	+
	+

	Сигнализация о начале перегрузки
	+
	–
	–
	–
	+

	Сопротивление изоляции на корпус до включения
	+
	–
	+
	–
	+

	Пробой обмотки на корпус во время работы
	–
	–
	–
	–
	Диф. токи утечки «на землю»

	Пропажа момента на валу (защита по минимальному току)
	–
	+
	–
	+
	+

	Мощность двигателя, кВт
	1,6-250
	2-110
	до 60**
	2-450
	2,5-315

	Количество выходных контактов/максимальный ток, А
	1/2,5
	н/н*
	1/2,5
	1/1,5
	2/5

	АПВ
	–
	–
	+
	+
	+

	Индикация
	светодиды
	семисегментник
	семисегментник
	светодиоды-реле,

цифровой дисплей-пульт индикации
	светодиоды

	Интерфейсный выход
	–
	н/н
	–
	–***
	RS 485, протокол Modbus

	Защита, рабочая температура гр. С
	IP44, +5 – +50 
	IP30, -30 – +40
	н/н, -25 – +50
	н/н, -40 – +40
	IP40, -35 – +55

	Размер
	130х105х60
	93х93х65
	4S
	70х85х54
	4S

	Потребляемая мощность, ВА
	5
	10
	2
	10
	3

	Вес без трансформаторов тока,  кг
	0,7
	0,5
	0,12
	0,15
	0,2


*н/н – не нормированная функция, заявленная , но отсутствующая в технических характеристиках;

** – при больших мощностях, требуются дополнительные выносные трансформаторы тока (в комплект поставки не входят);

*** – обмен информации между реле и пультом по инфракрасному каналу.

