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«ЧП «КОВЧЕГ»
 01014, Киев,
пер. Мичурина7

Тел.(044) 599-51-93 , 
fax (044) 286-84-40,  
the-ark@voliacable.com,
 http://www.the-ark.kiev.ua
Уважаемые господа,

ЧП «Ковчег»  является дистрибьютором компании «Логотек Энерджи»,   и предлагает Вашему вниманию жидкий диэлектрик –средство «РОХЕР», диэлектрический полимер, наносящийся в жидком виде на изолируемые детали и затвердевающий в течение 15 мин.производства России.
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РОХЕР-Электрик
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предназначен для  защиты электросетей с напряжением 220 вольт включительно от воздействия влаги. Допустимо увеличение защитного слоя повторным нанесением средства. Практически отсутствуют смазывающие свойства. Позволяет обрабатывать влажные поверхности, контактные группы и т.п. 

Выдерживает напряжение на «пробой» до 1000 В!
Заявленные характеристики продукта позволяют производителю быть уверенным в том, что обработанное средством РОХЕР-Электрик электрооборудование, сможет выдержать не только водяной туман, образованный брызгами, но и  многократное погружение в воду.
Эксплуатационные характеристики средства РОХЕР-Электрик: 
1. Температурный диапазон использования, заведомо перекрывающий возможные максимумы и минимумы температур атмосферного воздуха, и нагревания элементов под солнцем, 

2. Исключительная адгезия к металлам и пластикам, 

3. Прозрачность нанесенного слоя,

4. Механическая прочность полимеризованного покрытия,

5. Стойкость к кислым и соленым средам, 

6. Стойкость к воздействию ультрафиолета и солевого тумана

Обработка открытых участков электрических соединений средством РОХЕР-Электрик, в том числе, в электрических щитках, распределительных коробках, розетках и переключателях, внутри помещений, подвальных и с повышенной влажностью - бани, душевые и умывальные комнаты, мойки и т.п., позволит защитить электроцепь от короткого замыкания и выхода из строя,  даже в случаях затопления (межэтажного и паводкового).

Дополнительная обработка открытых участков элементов электрической и электронной цепи уличного освещения на этапе их производства, позволит избежать выходов из строя осветительных приборов в результате небрежного монтажа или обильных осадков.

Обработка элементов электронного и электрического управления уличного оборудования на этапах их производства и монтажа, убережет в дальнейшем их пользователя от проблем, связанных с воздействием влаги. К таким устройствам относятся: приводные механизмы шлагбаумов и автоматических ворот, телефоны, парковочные аппараты, семафоры и светофоры, видеодомофоны и электромеханические замки, наружные элементы охранных систем (видеокамеры, датчики), разнообразные антенны.

Дополнительная обработка электроинструмента и электронного оборудования, используемого на открытом воздухе - радиостанции, измерительные приборы, шлифовальные, отрезные и сверлильные машины, будучи достаточно защищенными от воздействия влаги самими производителями, тем не менее, не допускают кратковременного погружения в водную среду. Превентивная обработка подобного оборудования средством РОХЕР-Электрик в большинстве случае позволит защитить его от выхода из строя, даже в результате падения в воду.

Обработка смонтированных элементов электроцепей (розетки, распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы) в помещениях, где установлена автоматическая система пожаротушения, позволит сохранить их работоспособность после срабатывания водных распылителей системы пожаротушения.

Способ применения средства РОХЕР-Электрик прост и эффективен,  нанести средство на обрабатываемую поверхность, вне зависимости от ее конфигурации. После высыхания состав образует защитный слой, который после полимеризации образует стойкое и механически прочное прозрачное покрытие с высокими диэлектрическими свойствами.

Средство РОХЕР-Электрик производится исключительно из химических компонентов, производимых отечественными предприятиями, и является инновационной разработкой, основанной на многолетних исследованиях профильных химических институтов и лабораторий. 

Заявленные характеристики средства РОХЕР-Электрик подтверждены соответствующими испытаниями сертифицированных и аккредитованных лабораторий, а также испытаниями различных промышленных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОХЕР-ЭЛЕКТРИК
Состав: Смесь полисилоксановой жидкости, алифатических и нафтеновых углеводородов, антиоксидантов, антикоррозионных добавок, специальных ингредиентов (защищены патентами Российской федерации, международными охранными документами)
Технические параметры и основные характеристики Средства:
  электрическая прочность лакового покрытия, МВ/м, -30 -70;
  адгезия достаточная как на металлах, так и на РТИ, и пластиках (определена качественно опытным путем в лабораторных условиях);
   предназначен для  защиты электросетей с напряжением – 1000В от воздействия влаги и прямое погружение в воду. Однократное нанесение создает слой толщиной в 15-20 мкм 
  удельное объемное электрическое сопротивление пленки Средства,
Ом x м, - 1 х 1010
  температурный диапазон применяемости средства -25 °C до +50 °C;
  температурный диапазон, в котором примененное Средство сохраняет рабочие характеристики -70 °C до +250 °C;
  состав стоек к воздействию  воды, морской воды,

  кислот: уксусной, адипиновой, азотной, соляной, серной, фосфорной, олеиновой, муравьиной, фтористоводородной, молочной;

  хлорида алюминия, растворы буры, бисульфит кальция, сульфат кальция, перекись водорода, озон, глицерин, этиленгликоль, пропиленгликоль, животные жиры, бензин, формальдегид, фруктовые соки, вино, алкоголь, касторовое масло, минеральное
масло, неочищенная нефть, топочный мазут, лигроин, керосин, Уайт-спирит, циклогексан.
  возможность наращивания дополнительных электроизоляционных слоев, образующих единое электроизоляционное покрытие;
· возможность образования некоторыми модификациями Средства антиадгезионного покрытия для различных технологических процессов, например: в производстве пластмасс, пищевой промышленности. 

· Упаковка аэрозольная под давлением, каждый флакон снабжён направляющим соплом (трубкой) для точного применения. 

Цена 1 флакона (достаточно для обработки 2,5 кв.м. поверхности) – 170 грн.
















