Технические характеристики стабилизаторов Constanta PRIME

	Параметры
	Ед. изм.
	СНТО-7000
	СНТО-9000
	СНТО-11000
	СНТО-14000

	Номинальная полная мощность
	кВА
	7
	9
	11
	14

	Пиковая полная мощность до 1 мин
	кВА
	9
	12
	14
	17,8

	Продолжительная нагрузочная способность при нижнем значении диапазона стабилизации 115В (модель L)
	кВА
	3,7
	4,6
	6,0
	7,2

	Продолжительная нагрузочная способность при нижнем значении диапазона стабилизации 135В
(модель M)
	кВА
	4,5
	5,8
	7,0
	8,8

	Продолжительная нагрузочная способность при нижнем значении диапазона стабилизации 155В (модель H)
	кВА
	5,2
	6,7
	8,0
	10,1

	Номинальный ток стабилизатора (по входу)
	А
	32
	42
	50
	63

	Ток срабатывания максимальной токовой защиты (по входу)
	А
	70
	80
	90
	120

	Пиковое превышение тока (не более 6 сек)
	А
	56
	75
	85
	110

	Ток холостого хода, не более
	мА
	100
	120
	130
	160

	Время срабатывания максимальной токовой защиты
	мс
	20

	Допустимый перегруз и время срабатывания время токовой защиты (по входу)
	
	34 А — 10мин

41 А — 1мин

56 А — 6сек
	45 А — 10мин

55 А — 1мин

75 А — 6сек
	55 А — 10мин

64 А — 1мин

85 А — 6сек
	67 А — 10мин

81 А — 1мин

110 А — 6сек

	Номинальное выходное напряжение

	В
	220

	Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального в диапазоне стабилизации (погрешность)
	%
	4

	Шаг регулирования напряжения (величина ступени)
	В
	10

	Возможность корректировки выходного напряжения
	В
	±1..15

	Возможность коррекции установки защиты по минимальному входному напряжению
	
	50..125

50..105 (L)

50..145 (H)

	Возможность корректировки установки тока короткого замыкания
	А
	50..100
	60..120
	70..140
	90..180

	Выключение по верхней границе входного напряжения

(диапазон стабилизации 115-235В - модель L)
	В
	255

	Выключение по верхней границе входного напряжения

(диапазон стабилизации 135-255В)
	В
	275

	Выключение по верхней границе входного напряжения

(диапазон стабилизации 155-275В - модель H)
	В
	295

	Выключение по нижней границе входного напряжения
	В
	50-55

	Выключение по верхней границе выходного напряжения
	В
	245

	Выключение по верхней границе напряжения в режиме стабилизатора "Транзит"
	В
	255

	Выдержка времени на подачу выходного напряжения перед первым включении и при выходе из аварийной ситуации
	с
	10

	Включение вентилятора охлаждения при температуре ключей, либо трансформатора
	град
	55

	Время реакции на изменения входного напряжения, не более
	мс
	20

	Коэффициент мощности cos φ
	
	0,95
	0,95
	0,95
	0,96

	Коэффициент полезного действия (130-230В)
	
	0,66-0,95

	Габариты корпуса (длина, высота, ширина)
	мм
	265x475x175
	265x475x175
	265x475x175
	285x495x185

	Вес (без упаковки)
	кг
	22
	24
	26
	32


