СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Характеристик стабилизаторов напряжения cерии CONSTANTA
моделей PRIME, MEDIUM, LITE
	Элемент \ Модель
	PRIME
	MEDIUM
	LITE

	Силовые ключи
	модули полупроводниковые силовые (тиристоры). Тип SEMIKRON SKKT, либо IXYS. Подбираются с 2-х кратным запасом по току, высокими характеристиками скорости нарастания du/dt, пр-во Германия
	триаки (симисторы). Тип ТС142/ТС152 6-й тип du/dt. Подбираются с 2-х кратным запасом по току, пр-во Запорожье, Украина
	триаки (симисторы). Тип ТС132/142 4-й тип du/dt. Подбираются по номинальному току стабилизатора, пр-во Запорожье, Украина

	Радиатор охлаждения силовых ключей
	алюминиевый Ш-образный профиль высотой 45мм
	алюминиевый игольчатый (пресс-форма), высота 35мм
	алюминиевый игольчатый (пресс-форма), высота 35мм

	Вольтодобавочный автотрансформатор
	тороидальный тип, медная обмотка, плотность тока 3,0А/мм2, габаритная мощность 45% от номинальной мощности стабилизатора, что обеспечивает как минимум 50% запаса по току
	тороидальный тип, медная обмотка, плотность тока 3,9 А/мм2, габаритная мощность 35% от номинальной мощности стабилизатора, что обеспечивает как минимум 30% запаса по току
	тороидальный тип, медная обмотка, плотность тока 3,9 А/мм2, габаритная мощность в соответствии с номинальной мощностью стабилизатора

	Силовые соединительные провода внутреннего монтажа
	многожильные медные, термостойкие в двойной изоляции, тип РКГМ
	многожильные медные, термостойкие в двойной изоляции, тип РКГМ
	многожильные медные в ПВХ изоляции

	Отводы от силовых ключей
	медная изолированная плоская шина
	медный провод ПВ-1
	медный провод ПВ-1

	Вентилятор принудительного охлаждения
	шарикоподшипник, производительность 69,7м3/час, большой ресурс, фирма SUNON
	втулка, производительность 52,7м3/час, фирма SUNON
	втулка, производительность 52,7м3/час, фирма SUNON

	Автоматический выключатель
	фирма-производитель MOELLER, пр-во Германия
	фирма-производитель E-NEXT, пр-во Германия
	фирма-производитель E-NEXT, пр-во Германия

	Независимый расцепитель
	фирма-производитель MOELLER, пр-во Германия

	фирма-производитель E-NEXT, пр-во Германия
	фирма-производитель E-NEXT, пр-во Германия

	Блок питания собственных нужд
	импульсный, диапазон стабилизации 50-300 Вольт, защита от короткого замыкания, нагрузочная способность 3 Ампера
	импульсный, диапазон стабилизации 50-300 Вольт, защита от короткого замыкания, нагрузочная способность 3 Ампера
	импульсный, диапазон стабилизации 50-300 Вольт, защита от короткого замыкания, нагрузочная способность 2 Ампера

	Измерение тока
	высокоточный датчик Холла
	высокоточный датчик Холла
	—

	Измерение напряжения
	точное определение среднеквадратичного значения входного и выходного напряжений (True RMS)
	точное определение среднеквадратичного значения входного и выходного напряжений (True RMS)
	определение среднеквадратичного значения входного и выходного напряжений

	Измерение температуры трансформатора
	электронный термодатчик с точностью измерения 0,1С
	электронный термодатчик с точностью измерения 0,1С
	—

	Измерение температуры радиатора силовых ключей
	электронный термодатчик с точностью измерения 0,1С
	электронный термодатчик с точностью измерения 0,1С
	электронный термодатчик с точностью измерения 0,1С

	Программное обеспечение
	оптимизированные алгоритмы программного кода, расширенное меню и большое количество отображаемых параметров процесса стабилизации
	стандартное ПО, расширенное меню, отображение основных параметров процесса стабилизации
	стандартное ПО, отображение основных параметров процесса стабилизации

	Индикатор лицевой панели
	4-х строчное 20-ти символьное ЖКИ с голубой подсветкой и белыми символами
	2-х строчное 16-ти символьное ЖКИ с зеленой подсветкой и черными символами
	2-х строчное 16-ти символьное ЖКИ с зеленой подсветкой и черными символами

	Регистратор аварий
	есть
	есть
	—

	Электронная защита от перегруза и короткого замыкания
	есть
	есть
	—

	Аппаратная защита от перегруза и короткого замыкания
	автоматический выключатель с характеристикой B
	автоматический выключатель с характеристикой C
	автоматический выключатель с характеристикой С

	Коммутация отпаек
	очень высокое быстродействие
	высокое быстродействие
	высокое быстродействие

	Корпус
	типа "люкс" с двойным слоем порошковой эмали
	типа "стандарт" (порошковая эмаль)
	типа "стандарт" (порошковая эмаль)


