Таблица № 2. Сравнительная характеристика реле напряжения
	Параметры реле
	Иностранные производители
	Отечественные производители

	
	ABB (АББ)
	Siemens (Сименс)
	Schneider (Шнайдер)
	ZUBR
	Новатек-Электро

	
	CM-MPS 
	CM-EFN (C553)
	3UG30 
	3UG35 35
	RM4-TR32
	RM4-UA33
	D316y
	D330y
	D340t
	РНПП-301
	РН-311
	РН-111

	
	
	
	12
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uн, В перем.
	220
	
	+
	
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	
	380
	+
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	+
	+
	

	Контроль U
	линейного
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	

	
	фазного
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	Значение
	сред. за период
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	+

	
	
	действующее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	
	
	пиковое
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	
	Umax, В
	120-280
	220-300
	
	
	220-275
	420-580
	50-500
	270
	270
	270
	399-475
	165-209
	230-280

	
	Umin, В
	90-220
	160-220
	
	320-460
	65-220
	300-430
	30-300
	120
	120
	120
	285-361
	231-275
	160-210

	
	амплитудный перекос, %
	2-15
	
	5-20
	
	
	
	
	
	
	
	5-20
	27
	

	
	обрыв
	+
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	последовательность
	+
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	слипание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Задержки, Т, сек
	срабат. по всем авариям
	0,1-10
	0,1-3
	0,5-10
	0,2-10
	0,1-3
	0,1-10
	0,05-30
	0-240
	0,1-10
	0,1-10
	0-10
	1,5(0,1)
	0,1

	
	по Umin (от пуск. токов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0-20
	12
	12

	
	время АПВ (авт. повт. вкл.)
	0,1-10
	0,1-3
	1
	0,5
	0
	0
	0
	0-999
	0-999
	0-999
	0-600
	5-250
	5-250

	Количество регулируемых параметров
	4
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	6
	2
	3


Таблица № 2. Сравнительная характеристика реле напряжения (продолжение)
	Параметры реле
	Иностранные производители
	Отечественные производители

	
	ABB (АББ)
	Siemens (Сименс)
	Schneider (Шнайдер)
	ZUBR
	Новатек-Электро

	
	CM-MPS 
	CM-EFN (C553)
	3UG30
	3UG35 35
	RM4-TR32
	RM4-UA33
	D316y
	D330y
	D340t
	РНПП-301
	РНПП-311
	РН-111

	
	
	
	12
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество выходных контактов; I max, А
	2; 4
	1; 8
	1; 8
	2; 8
	1; 8
	2 
	2
	2
	2
	2
	2; 5
	2;  2
	2;16

	Питание
	от измеряемого U(1-3 фаз)
	+(3)
	+
	+(2)
	+(2)
	+
	+(3)
	+
	+
	+
	
	+(3)
	+(3)
	+

	
	от отдельного источника U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикация
	раздельная на все аварии
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	

	
	совмещенная
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	
	+
	
	
	+
	+

	Степень защиты, климатика (диапазон раб. to С)
	IP50,    -20+50
	IP50,     -20+60
	IP50      -20+60
	IP50,     -20+60
	IP50,     -20+60
	IP40,      -30+70
	IP40,     -30+70
	IP20,    -20+60
	IP20     -20+60
	IP20,    -25+60
	IP40,        -35+55
	IP40        -35+55
	IP40,       -35+55

	Работоспособность при U, в % от Uном.
	
	30-120
	80-120
	85-120
	25-125
	80-150
	25-150
	75-120
	50-140
	70-180
	30-150
	30-150
	30-200

	Цена, $ США


	155
	150
	125
	130
	180
	170
	28
	30
	35
	55
	30
	30


