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22 Mistic QUAD QR111 
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Mistic 

ECOEYE 25 

W IP 44 26 
Mistic 

ECOEYE 40 W IP 44 
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33 REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW 

34 AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW 
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BROKEN 9 W 
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MATT WHITE MATT BLACK MATT WHITE/BLACK 
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BROKEN 9 W DIM / BROKEN 14 W DIM  

Strumień świetlny: lm / CRI 80 / 48° reflektor lm / CRI 80 / 50° reflektor 
Wymiary: Ø 100 mm × 103 mm Ø 100 mm × 103 mm 

Wykończenie: Biały mat Biały mat 

Klasa szczelności: IP20 IP20 

Wbudowany zasilacz:  HEP 10 W 500 mA, ściemnialny HEP 15 W TRIAC 500 mA, 

ściemnialny 
Zasilanie: V V 

Nr katalogowy:  MSTC-05410990 MSTC-05411061 
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BROKEN IN 9 W 

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z 

aluminium w kolorze biały mat.  
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BANDY 10 W IP44  
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ELONG 9 W IP44 DIM  
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ECOTUBE GU10  
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MADBALL 9 W DIM  
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Moc:  x LED 5.8 W 
Dodatkowe źródło 
x LED 2.6 W, 313 lm/CRI80 

Temperatura barwowa: K 
Strumień świetlny: lm / CRI 80 

Wymiary: Ø120 mm x 82-151 mm x 27 mm 

Wykończenie: Biały mat (na zamówienie czarny 

mat/złoty) 
Klasa szczelności: IP20 

Regulacja: zakres obrotu 350°, zakres 

wychylenia 90° 
Wbudowany zasilacz:  AcTEC 9W, ściemnialny 

Zasilanie: V 
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ECLIPSE 6W DIM 

MATT WHITE 

Dane Techniczne 

Nr katalogowy:  MSTC-05411180 / MSTC-05411181 
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EYESPOT GU10  



  MISTIC 

 

ELO 2 × 4.6 W DIM 

Architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet) wykonana z 
aluminium w kolorze biały mat.  

Dwa kierunki świecenia: góra – dół.  
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BOARD 570 13W IP44 

 
MSTC-05410960 (3000 K) 
MSTC-05410961 (4000 K) 

Dane Techniczne 

 
Źródło światła:  BRIGELUX 2835 SMD 

Moc:  13W 

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 

Strumień świetlny: 1486 lm / CRI 80 (3000 K) 
1587 lm / CRI 80 (4000K) 

Wymiary: 570 x 65 x 82 mm 
Wykończenie: Chrom 

Klasa szczelności: IP44 

Wbudowany zasilacz:  AcTEC 20W 

Nr katalogowy:  MSTC-05410960 (3000 K) 

MSTC-05410961 (4000 K) 
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Dane Techniczne 

Temperatura barwowa: 3000 K 3000 K 
Strumień świetlny: 780 lm / CRI 80 / 33° reflektor 780 lm / CRI 80 / 33° reflektor 

Regulowany kąt: 0-30° 0-30° 

Wymiary: Ø 26 x H250 mm, Ø 85 mm Ø 26 x H400 mm, Ø 85 mm 

Wykończenie: Biały mat Biały mat 

Klasa szczelności: IP20 IP20 

Wbudowany zasilacz:  HEP 9W 700 mA HEP 9W 700 mA 

Zasilanie: 230 V 230 V 
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W zestawie: Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty 

Nr katalogowy:  MSTC- 05410910 MSTC- 05410920 
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miniQUAD MR16  
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DOUBLE miniQUAD MR16  

Wymiary: mm × 200 mm × 140 mm 
Wykończenie: Biały mat/czarny mat 

Klasa szczelności: IP20 

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza) 

Źródło światła: Brak 
W zestawie:  oprawka, wspornik,                   

płyta montażowa 
Nr katalogowy:  MSTC-05355550 / MSTC-05355551 
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QUAD QR111  

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 
   

   

  

  

  
 

  

  
 

    



MISTIC  

 WWW.MISTICLIGHTING.PL  27 

DOUBLE QUAD QR111  
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SQUARE 22 W IP44  

/ miniSQUARE 10 W IP44 

 MSTC- 05411120 (4000 K) MSTC- 05411150 (4000 K) 

Dane Techniczne 

 
Źródło światła:  PHILIPS LUXEON                            

3030 2D 25 × 0.87 W / 700 mA 
PHILIPS LUXEON                       3030 

2D 9 × 1,07 W / 500 mA 
Moc:  22 W 10 W 

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K 

Strumień świetlny: 2420 lm / CRI 80 (3000 K) 
2873 lm / CRI 80 (4000 K) 

1120 lm / CRI 80 (3000 K) 
1200 lm / CRI 80 (4000 K) 

Klasa szczelności:  IP44 IP44 
Wymiary: 175 × 175 × H82 mm                  

montażowy: 163 × 163 × H110 mm 
102 × 102 × H76 mm            

montażowy: 91 × 91 × H83 mm 
Wykończenie: Biały mat Biały mat 

Wbudowany zasilacz:  AcTEC Q8 30 W 700 mA PHILIPS Certa 10W 500 mA 

Zasilanie: 230 V 230 V 
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Nr katalogowy:  MSTC-05411110 (3000 K) MSTC-05411120 

(4000 K) 
MSTC-05411140 (3000 K) MSTC-

05411150 (4000 K) 

EYEROUND 19 W IP44 

/ miniEYEROUND 6 W IP44 

Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w 

sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium  

w kolorze biały mat. 

 
MATT WHITE MATT WHITE 
MSTC- 05411050 (3000 K) MSTC- 05411160 (3000 K) 
MSTC- 05411051 (4000 K) MSTC- 05411161 (4000 K) 

Dane Techniczne 

 
Źródło światła:  Lumileds Luxeon                             

3030 2D 18 × 1.07 W 
Lumileds Luxeon                           
3030 2D 6 × 1.07 W 

Moc:  19 W 6 W 
Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K 

Strumień świetlny: 2100 lm / CRI 80 663 lm / CRI 80 

Klasa szczelności: IP44 IP44 

Wymiary: Ø 182 mm × 88 mm Ø 92 mm × 65 mm,                

montażowy: Ø 83 × H87 mm 
Wykończenie: Biały mat Biały mat 
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Wbudowany zasilacz:  HEP 20W 500 mA TRIDONIC 10W 500 mA 

Zasilanie: 230 V 230 V 

Nr katalogowy:  MSTC- 05411050 (3000 K) MSTC- 

05411051 (4000 K) 
MSTC- 05411160 (3000 K) MSTC- 

05411161 (4000 K) 

ECOEYE 25 W IP44 /  ECOEYE 40 W IP44 

 

Źródło światła: × LED 25 W / 180 mA x LED 40W / 1050mA 
Moc: W W 

Temperatura barwowa: K K 

Strumień świetlny: lm / CRI 80 lm / CRI 80 

Klasa szczelności: IP44 IP20 IP44 

Wymiar: Ø 244 mm × 94,5 mm montażowy: Ø 

205 mm 
Montażowy: Ø 240-255mm 

Wykończenie: Biały mat Biały mat 
Zasilacz: w komplecie w komplecie 

Nr katalogowy:  MSTC-05411310 MSTC-05411300 
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Dane Techniczne 

EYELET 6 W IP44 

Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy w 
sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze 

biały mat. 

  

Klasa szczelności: IP44 
Wbudowany zasilacz: HEP 9 W 350 mA 

Zasilanie: V 

Nr katalogowy: MSTC-05411090 
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 [dostępne barwy na zamówienie: 3000 K (WW), 6000 K (CW)] 

Strumień świetlny:  lm 4000 lm 
Temperatura i czas pracy: 

Wymiar: 
-20°C do +40°, 50 000 H 

Wykończenie; Aluminium 
Dostępna tylko w kolorze szarym (anodyzowana) 
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M-LINE 60 20W 4000K M-LINE 

120 40W 4000K  

Numer katalogowy:  MSTC- 05411610 MSTC- 05411620 
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Panel LED 60×60 40 W 

Panel LED 30×120 40 W 

Strumień świetlny: 4000 lm, CRI-80 3920 lm, CRI-80 
(opcjonalnie 3000 K i 6000 K) 

Współczynnik olśnienia: UGR<19  UGR<19 
Kąt świecenia: 89°   

Temperatura i czas pracy: -20° C do +40°, 40 000H,  
PMMALGP  

-20° C do +40°, L70: 40 000H  
PMMA LGP 

Wymiar: 595 × 595 × 10,4 mm  295 x 1195 x 10,4 mm 
Wykończenie; Biały mat  Biały mat 

Klasa szczelności: IP20 IP20 

Wbudowany zasilacz: TAK  TAK (opcjonalnie – wersja 

ściemnialna 1-10V lub DALI) 
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Numer katalogowy: MSTC-05411513 MSTC-05411520 
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MOB TRACK 9 W DIM  
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MOB TRACK 28 W 

Temperatura barwowa: 3000 K  
Strumień świetlny: 3810 lm/ CRI 80 / 32° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (3000 K) 

3963 lm/ CRI 80 / 32° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (4000 K) 
Czas pracy: 30 000 H  

Temperatura pracy; -20° C do +40°  

Wykończenie: Czarny mat / Biały mat  

Klasa szczelności: IP20 

Wbudowany zasilacz: HEP 36W  

W zestawie: 3-obwodowy Global Track Adapter (GA69), 2 kolory pierścieni 

wykończeniowych 
Nr katalogowy: MSTC-05411380 / 05411370 (3000 K) 

MSTC-05411381 / 05411371 (4000 K) 
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Moc: × LED 38 W × LED 38 W 
Temperatura barwowa: 3000K 4000K 

Strumień świetlny: lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-

50°) 
lm / CRI 83 / regulowany kąt 

rozsyłu (35°-50°) 
Czas pracy: 000 H 000 H 

Temperatura pracy: -20 °C do +40 °C -20 °C do +40 °C 

Klasa szczelności: IP20 IP20 

Wykończenie: Biały mat Biały mat 

Wbudowany zasilacz: V V, ściemnialny 

Nr katalogowy: MSTC-05411210 MSTC-05411220 
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TRACKER 38 W / 38 W DIM 
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Dane Techniczne 
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REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW 

 

AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW 
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XTS 23-1 szary 
XTS 23-2 czarny 
XTS 23-3 biały 

ŁĄCZNIK 
REGULOWA 
kod 

NY 
kolor 

XTS 24-1 szary 
XTS 24-2 czarny 
XTS 24-3 biały 

ŁĄCZNIK 

ELEKTRYCZN 
kod 

Y 
kolor 

XTS 21-1 szary 
XTS 21-2 czarny 
XTS 21-3 biały 

ZAŚLEPKA kod kolor  
XTS 41-1 szary 
XTS 41-2 czarny 
XTS 41-3 biały 

MOCOWANIE 

SUFITOWE 
kod kolor 

XTS 14-1 szary 

XTS 14-2 czarny 
XTS 14-3 

KOŃCÓWKA  
ZASILAJĄCA  

biały 

PRAWA  
kod kolor 
XTS 11-1 szary 

XTS 11-2 czarny 
XTS 11-3 biały 

KOŃCÓWKA  
ZASILAJĄCA LEWA 

kod kolor 
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kolor 
 XTS 34-1 szary 

XTSA 68-1 szary 
 XTS 34-2 czarny 

XTSA 68-2 czarny 
 XTS 34-3 biały 
XTSA 68-3 biały 

zewnętrzny 
 XTS 35-1 szary 

XTS 36-2 czarny XTS 36-3 biały wewnętrzny lewy 

XTS 37-1 szary 
XTS 37-2 czarny XTS 37-3 biały zewnętrzny lewy 

XTS 39-1 szary 
XTS 39-2 czarny XTS 39-3 biały wewnętrzny 

prawy XTS 40-1 szary 
 XTS 40-2 czarny 
 XTS 40-3 biały 

XTS 12-1 szary XTS 38-1 szary 
XTS 12-2 czarny XTS 38-2 czarny 
XTS 12-3 biały XTS 38-3 biały SPW 1-3 biały 
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DODATKOWE INFORMACJE Zastosowanie 

 

Oprawy Mistic Lighting to oprawy o uniwersalnym  

zastosowaniu do montażu wewnątrz obiektów (IP 20, IP 44). 

Doskonale sprawdzają się zarówno, jako oświetlenie główne, 

podstawowe, jak i dodatkowe, akcentujące. Oświetlają mieszkania, 

domy, rezydencje, biura, korytarze, 

Dołącz do fanów marki 

Mistic Lighting 

recepcje, sklepy, butiki, wystawy i inne obiekty. 

Gwarancja 

Na oprawy Mistic Lighting udzielamy gwarancji 24 miesiące. Istnieje możliwość 

przedłużenia okresu gwarancji na indywidualne zapytanie Klienta. 

Termin realizacji facebook.com/misticlighting 

 

Wszystkie oprawy Mistic Lighting prezentowane w katalogu są dostępne na 

stanie magazynowym  w ilościach optymalnych, zapewniających terminową 

realizację bieżących zamówień. 

Modele 

3D i dane fotometryczne 

Modele 3D wszystkich opraw Mistic Lighting są dostępne na naszej stronie internetowej www.misticlighting.pl. Na 

zapytanie  
Klienta udostępniamy dane fotometryczne opraw. 

pinterest.com/misticlighting 
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Rozwój oferty 

Oferta opraw Mistic Lighting jest sukcesywnie wzbogacana o nowe wzory.  

Współpraca 

Zapraszamy 

do współpracy prywatnych inwestorów,  
projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz, salony oświetlenia,   

biura projektowe, deweloperów, fi rmy wykonawcze. instagram.com/misticlighting 
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MISTIC LIGHTING, ul. Fabryczna 2D, 20-301 Lublin, tel. +48 81 746 05 01, fax +48 81 746 05 00, info@misticlighting.pl 


