
ВЫВОДЫ КАБЕЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОВОДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                  ОБЩИЕ 

тип крепления  винты/саморезы 

монтаж  крепиться к подрозетнику 

материал  цветной  бетон 

цвет бетона  белый/ серый/ черный 

упаковка  картонная коробка 

комплектация  накладка, упаковка 

 

НАКЛАДКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОВОДКИ (1 -2 - 3 выхода) 

 

габаритные размеры  11*81*81мм 

вес  0,1кг 

 

НАКЛАДКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОВОДКИ (1 -2 - 3 выхода) 

 

 

 

габаритные размеры  11*81*226мм 

вес  0,3кг 

 



НАКЛАДКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОВОДКИ (10 выходов) 

 

 

 

 

габаритные размеры  11*81*296мм 

вес  0,4кг 

 

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ  ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОВОДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

 

фиксация к бетону/кирпичу  дюбель универсальный 

фиксация к гипсокартону  дюбель для гипсокартона  Molly, TNF 

рекомендованный шаг креплений на потолке 
 

0,7м/п 

габаритные размеры  Ø 16мм, h 18мм 

max. толщина провода  6мм 

вес  20грамм 

цвет  белый/черный 

материал  металл 

упаковка  картонная коробка 

 


